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 キーワードの検索
「バッテリー」や「取り付け」などのキーワードを検索して、トピックを探すことができます。
Adobe Acrobat Readerを使用して本書をお読みの場合、Windowsでは Ctrl+F、Macでは
Command+Fを押して検索を開始できます。

 任意のトピックへの移動
目次のトピック一覧をご覧ください。トピックをクリックすると、そのセクションに移動し
ます。

 本書の印刷
本書は高解像度印刷に対応しています。

本書は、不許複製・禁無断転載を原則とする DJIの著作物です。DJIから別途許可されていない限り、
本書の複製、譲渡、販売を行ったり、本書または本書の一部を使用したり、他の人に使用を許可し
たりすることはできません。ユーザーは、本書とその内容を DJI UAVの操作に関する指示を参照す
る目的にのみ使用してください。本書を他の目的で使用しないでください。
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本マニュアルの使用方法
凡例

重要 ヒントとコツ

ご使用前にお読みください
DJITM Osmo Pocket 3を使用する前に、以下の資料をお読みください
1. 安全ガイドライン
2. クイックスタートガイド
3. ユーザーマニュアル
DJIの公式サイトもしくは DJI Mimoアプリ内にあるチュートリアル動画をすべて視聴することをお
勧めします。初めて使用する前に、安全に関するガイドラインをお読みください。必ずクイックス
タートガイドを確認し、詳細についてはユーザーマニュアルを参照してください。

DJI Mimoアプリをダウンロードし、チュートリアル動画を視聴
QRコードをスキャンして DJI Mimoアプリをダウンロードし、チュートリアル動画をご覧ください。

https://s.dji.com/guide68

DJI Mimo App

DJI Store App

Android 8.0以降iOS 12.0以降
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はじめに
DJI Osmo Pocket 3は、3軸のブレ補正機構を備えたハンドヘルドジンバルカメラで、さまざまな状
況で安定した滑らかな動画を撮影できます。1インチ CMOSセンサーを装備し、高コントラスト環
境で低ノイズ、高品質の映像を実現します。さらに、10ビットの D-Log Mカラーモードでさらに
快適な色覚と広いダイナミックレンジに対応できるため、撮影後のカラー補正に便利です。
Osmo Pocket 3のタッチ画面は回転可能です。そのため、カメラのライブビューを確認する、回転
して撮影を開始する、タップして設定を調整するなどが可能です。また、横向きと縦向きの撮影モ
ードを切り替えることもできます。Osmo Pocket 3には内蔵 3マイクアレイを採用しているため、
風ノイズを効果的に低減して、ステレオサウンドを録音できます。また、外部マイクとモニタリン
グイヤホンの接続にも対応しています。オプションのアクセサリーとして、Osmo Pocket 3ハンド
ル（1/4インチねじ穴付き）、Osmo Pocket 3バッテリーハンドル、Osmoミニ三脚、Osmo Pocket 
3広角レンズなどをご用意しています。

概要

1. カメラ
2. パン軸モーター
3. マイク *

4. 回転可能なタッチ画面
5. スピーカー
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6. ステータス LED

7. 5Dジョイスティック
8. microSDカードスロット
9. クイックリリース用取り付け穴 I

10. USB-Cポート

11. シャッター／録画ボタン
12. クイックリリース用取り
付け穴 II

13. ストラップ取付口
14. チルト軸モーター
15. ロール軸モーター

*オーディオ品質を高めるため、動画撮影時にマイクを塞がないようにしてください。



DJI Osmo Pocket 3ユーザーマニュアル

6　© 2023 DJI All Rights Reserved. 

アクセサリー
Osmo Pocket 3 ハンドル（1/4インチ ねじ穴付き）
Osmo Pocket 3ハンドル（1/4インチねじ穴付き、以下「ハンドル」）を使うと、撮影時に持ちやす
くなります。*このハンドルは、Osmo Pocket 3底部の USB-Cポートに接続して取り付けます。ハ
ンドルの背面にある USB-Cポートは、充電に使用できるほか、有線デジタルヘッドフォンや有線マ
イク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオデバイスの接続に使用できます。

Osmo Pocket 3 バッテリーハンドル
Osmo Pocket 3バッテリーハンドル（以下「バッテリーハンドル」）には 950 mAhバッテリーが内
蔵されています。これを接続すると、Osmo Pocket 3の動作時間を大幅に延長することができます。
このバッテリーハンドルは、Osmo Pocket 3底部の USB-Cポートに接続して取り付けます。バッテ

* 図に示すように、Osmo Pocket 3を持ってください。高画質の動画を長時間撮影すると、本製品の上部が熱く
なることがあります。熱くなった部分を避けるため、上部を持たないようにしてください。 

取り外す際には、ハンドルのリリースボタンを押し、そのままハンドルを引き抜きます。

2
1
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取り外す際には、バッテリーハンドルのリリ
ースボタンを押し、そのままハンドルを引き
抜きます。バッテリーハンドルを取り外した
後、リリースボタンを 1回押すと、ステータ
ス LEDでバッテリー残量を確認できます。

ステータス LED バッテリー残量
赤色に 3秒間点灯してから消灯 0%～ 19%

黄色に 3秒間点灯してから消灯 20%～ 49%

緑色に 3秒間点灯してから消灯 50%～ 100%

緑色点滅 充電中
オフ 充電完了

• 外部オーディオデバイスを併用する場合には、バッテリーハンドルの電力残量があること
を確認してください。

• 火災の危険を防ぐため、バッテリーハンドルが適切に絶縁されていることを確認してくだ
さい。バッテリーハンドルを落下させたり、叩いたりしないでください。

• バッテリーハンドルの充電には、DJI 65Wポータブル充電器または DJI 30W USB-C充電器
（別売）を使用することをお勧めします。

950 mAh

×1

リーハンドルがしっかりと取り付けられており、両側のクリップが所定の位置にロックされている
ことを確認します。取り付け後、回転可能なタッチ画面でバッテリーハンドルの電力レベルを確認
できます。バッテリーハンドルの背面にある USB-Cポートは、充電に使用できるほか、有線デジタ
ルヘッドフォンや有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオデバイスの接続
に使用できます。

950 mAh
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• 広角レンズを取り付けた状態では、電源をオフにすると、カメラはタッチ画面と同じ方向
に向きます。この状態になると、ハンドヘルドジンバルカメラを Osmo Pocket 3保護カ
バーにそのまま収納することができます。また、広角レンズを取り外して、Osmo Pocket 
3保護カバーの専用保管場所に保管することもできます。

• 広角レンズは小型です。お子様が飲み込むことがないように、手の届かないところに保管
してください。

• カメラレンズと広角レンズの両面は、清潔に保ってください。ほこりや砂によりレンズに
傷が付くと、広角レンズが落下することがあります。

Osmo ミニ三脚
ハンドルとバッテリーハンドルのどちらも、底面に 1/4インチのねじ穴があり、Osmoミニ三脚を
取り付けることができます。このミニ三脚を使うと、Osmo Pocket 3を平らな場所に立てて、固定
位置から撮影できます。

Osmo Pocket 3 広角レンズ
図のように、マグネット式 Osmo Pocket 3広角レンズをカメラに取り付けると、視野角 108°、 
焦点距離 15 mm相当となり、撮影角度がさらに広くなります。

• USB-Cポートに異物が詰まっている場合には、エアブロワー、柔らかいブラシなどのツー
ルを使用して、USB-Cポートを清掃して、異物を取り除いてください。注：ポートの内側
から外側に掃き出します。

• バッテリーハンドルは、防水仕様ではありません。水に落としたり、ハンドルに液体をこ
ぼしたりしないでください。

• バッテリー寿命を延ばすため、バッテリーハンドルを 10日間以上使用しない時には、 
残量 50%まで放電してください。
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1

2

初めてのご使用にあたって
microSDカードの挿入

Osmo Pocket 3で撮影した映像は、microSDカード（別売）にのみ保存されます。高解像度動画デ
ータの保存には高速の読み書き速度が必要なため、UHS-Iスピードクラス 3規格のMicroSDカード
が必要です。詳細については、「仕様」のセクションの推奨microSDカードリストを参照してくだ
さい。
図のように、microSDカードをmicroSDカードスロットに挿入します。microSDカードを取り外
すには、microSDカードを軽く押すと、一部が押し出されます。

写真と動画は、モバイル端末やパソコンに転送することもできます。詳しくは「ファイル転送」の
セクションを参照してください。
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• [画面回転で電源オフ ]の機能は、次のように設定できます。 
1.画面上部から下にスワイプすると、操作メニューに入ります。 
2.設定アイコンをタップします。 
3.下にスクロールして、[画面回転で電源オフ ]をタップします。次に [すぐにオフ ]、[2
秒 ]、[オフにしない ]のいずれかを選択します。

a. [すぐにオフ ]を選択した場合、タッチ画面を反時計回りに回すとすぐにカメラの電
源がオフになります。

b. [2秒 ]を選択した場合、タッチ画面を回転した後、撮影を続行するかどうかを確認
するプロンプトが表示されます。2秒以内に選択しないと、カメラの電源がオフに
なります。

c. [オフにしない ]を選択した場合、カメラは画面を回転した後も撮影を続行します。

アクティベーション
初めて使用する前に、DJI Mimoを使ってカメラのアクティベーションを行ってください。アクティ
ベーションするには、以下の手順を実行します。
1. タッチ画面を時計回りに回すか、シャッター／録画ボタンを押して、カメラの電源をオンにします。
2. モバイル端末でWi-Fiと Bluetoothを有効にします。
3. モバイル端末で DJI Mimoを起動して、 をタップしてカメラに接続し、手順に従ってカメラの
アクティベーションを行います。

電源オン
タッチ画面を時計回りに回すか、シャッター /録画ボタンを押して、Osmo Pocket 3の電源をオン
にします。操作メニューから [画面回転＆キャプチャー ]を有効にすると、タッチ画面を回転して
カメラの電源がオンになるとすぐに、Osmo Pocket 3が映像の撮影を開始します。撮影モードは、 
[画面回転＆キャプチャー ]機能の設定でユーザーが選択したものになります。撮影後、カメラを
2 間放置すると自動的に電源が切れます。また、シャッター／録画ボタンを 1秒間押すか、タッチ
画面を反時計回りに回しても、カメラの電源はオフになります。

オン



DJI Osmo Pocket 3ユーザーマニュアル

© 2023 DJI All Rights Reserved.　11

• アクティベーション後に、DJI Mimoにファームウェアの更新を求めるメッセージが表示
された場合には、そのメッセージをタップして、ファームウェアを最新バージョンに更新
すると、撮影性能をさらに高めることができます。ファームウェアを更新する前に、バッ
テリー残量が 15%以上あることを確認してください。

バッテリーの充電
PD規格対応ケーブル（Type-C - Type-C）（同梱）を使用して、USB-C充電器（別売）を Osmo 
Pocket 3の底部の USB-Cポートに接続します。DJI 65Wポータブル充電器、DJI 30W USB-C充電器、
またはその他の USB-C対応の USB充電器を使用することをお勧めします。電源オフ状態で充電す
る場合には、タッチ画面で電源ステータスを確認できます。バッテリーを 80%まで充電するには約
16分、充電完了までに約 32分かかります。
*DJI 65W PD充電器（別売）を使用して、ラボ環境でテスト実施。

アプリの使い方の詳細については、「DJI Mimoアプリ」のセクションを参照してください。

ハンドルまたはバッテリーハンドルを取り付けている場合は、ハンドル背面の USB-Cポートを使用
して充電します。

00 !39

Life Advice Looking Through... Do A Sporting Stag

01!23

OSMO MOBILE 4 MORE

OSMO ACTION MORE

TEMPLATE

SUPPORT

COMMUNITY

Home EditAlbum Me

Device ACADEMY
DJI MIMO

Device

オン

• バッテリーハンドルを取り付けている場合、ハンドヘルドジンバルカメラのバッテリーが
完全に充電されるまで、バッテリーハンドルの充電は開始されません。
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基本操作
ボタン機能
シャッター／録画ボタン

操作 説明
ライブビュー時に 1回押す 写真を撮影。または録画を開始／停止します。
電源がオフになってから 1回押す 電源オン 

1秒間長押しする 電源オフ 

5Dジョイスティック

操作 説明
1回押す 戻る
2回押す ジンバルを再センタリングします。
3回押す カメラの向きを前方／後方に切り替えます。
左右に倒す パン軸のカメラの動きを操作します。
上下に倒す カメラのチルトまたはズームを操作します。
長押しする ジンバルをロックします。
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タッチ画面の操作
ハンドヘルドジンバルカメラの電源がオンになると、タッチ画面にライブビューとその他の情報（撮
影モード、バッテリー残量、microSDカード情報など）が表示されます。ハンドヘルドジンバルカ
メラの操作は、タッチ画面をタップまたはスワイプして行います。

タップ 1回：アイコンをタップするとその機能を選択できます（例：スマートジンバルモードを選
択すると、カメラが回転します）。ピント合わせとスポット測光を行うには、ライブビューをタップ
します。
タップ 2回：ライブビューでアクティブトラックの被写体を選択できます。 

画面上部から下にスワイプ：操作メニューに入ります。 

画面下部から上にスワイプ：撮影パラメーター（アスペクト比、カウントダウンタイマー、解像
度など）を設定できます。
左端から右にスワイプ：再生画面になり、前回撮影した映像が表示されます。 

右端から左にスワイプ：画像とオーディオパラメーターを調整できます。

04:15

1.0x

20m22s

1080P30
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カメラビュー

1. ストレージ容量の情報
：現在の撮影モードに応じて、撮影できる写真の残数や録画できる動画の残り時間を表

示します。このアイコンは、microSDカードが挿入されている場合にのみ表示されます。

2. スマートジンバルモード
：画面上の説明に従って、スマートジンバルモードをタップして選択します。この機能は、動

画モードのみで利用可能です。詳細については、「スマートジンバルモードの使用」のセクショ
ンを参照してください。

3. 撮影モード
：アイコンをタップし、左右にスワイプして、撮影モード（[パノラマ ]、[写真 ]、[動画 ]、

[低照度 ]、[スローモーション ]、[タイムラプス ]など）を選択します。詳しくは、「撮影モー
ドの設定」のセクションを参照してください。

4. バッテリー残量
：現在のバッテリー残量を表示します。アイコンをタップすると、詳しい説明が表示されます。

Osmo Pocket 3バッテリーハンドルを取り付けている場合、アイコンをタップすると、ハンド
ヘルドジンバルカメラとバッテリーハンドル両方のバッテリー残量が表示されます。

5. ズーム
：タップすると、スライダーの機能を、カメラのズームとカメラのチルトのどちらかに切り替
えることができます。スライダーが に切り替わると、スライダーをドラッグしてカメラのズー
ムを調整できます。この場合、カメラのチルトを調整するには、5Dジョイスティックを上下に
動かしてください。スライダーが に切り替わると、スライダーをドラッグしてカメラのチルト
を調整することができます。この場合、カメラのズームを調整するには、5Dジョイスティック
を上下に動かしてください。

6. ジンバル回転
：タップすると、カメラの向きが前方／後方に切り替わります。

04:15
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下にスワイプ：操作メニュー
画面上部から下にスワイプすると、操作メニューに入ります。

1. カスタムモード
タップすると、カスタムモードを作成し、管理できます。カスタムモードでは、撮影パラメータ
ーを保存し、次回以降に同様の撮影シーンがあった場合に、そのパラメーターをそのまま使用で
きます。最大 5つのカスタムモードを保存できます。

2. 画面回転＆キャプチャー
この機能を有効にすると、タッチ画面を時計回りに回してカメラの電源がオンになるとすぐに、
映像の撮影が開始されます。 

これは、撮影を開始する最速の方法で、アクションの瞬間を逃しません。[画面回転＆キャプチ
ャー ]を有効にして、撮影モードを設定します。撮影モードは、[前回の設定 ]、[動画 ]、[ハイ
パーラプス ]、[低照度 ]、[カスタム ]に設定できます。撮影後、カメラを 2秒間放置すると自
動的に電源が切れます。

• 画面回転＆キャプチャーを開始すると、タッチ画面を反時計回りに回転させると、以
下の操作を行うことができます。
a. 撮影方向が [自動回転 ]または [横向き撮影 ]に設定されている場合、録画が停止し、
カメラの電源は 2秒後に切れます。

b. 撮影方向が [縦向き撮影 ]に設定されている場合、撮影は続行されます。

3. 明るさ
タップしてスライドさせると、明るさを調整できます。

4. FT（セルフィー）
これを有効にすると、カメラが自動的にユーザーの顔を認識して追随し、最適のセルフィー角度
を確保します。

5.  設定

項目 説明

ワイヤレスマイク タップして、TX1または TX2を選択すると、Bluetoothを介してワ
イヤレスマイクにリンクします。リンクすると、関連するパラメー
ターを設定できます。Bluetoothを介したリンクは、DJI Mic 2トラ
ンスミッターでのみサポートされています。詳しくは「マイク接続」
のセクションを参照してください。

1

5

2

6

3

7

4

8
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起動時のジンバル方向 電源がオンになった時のカメラの向きを設定します。
前方：カメラが回転し、ユーザーの反対側を向きます。 

後方：カメラが回転し、ユーザー側に向きます。 

前回の設定：ジンバルモードが [フォロー ]または [チルトロック ]
に設定されている場合、カメラは前方か後方を向きます。ジンバル
モードが [FPV]の場合、カメラが回転して、前回電源をオフにした
時と同じ向きに戻ります。

画面回転で電源オフ 有効にすると、録画していない時にタッチ画面を回転して、カメラ
の電源を切ることができます。

セルフィー画面反転 画像を自動的にミラーリングすることで、セルフィー効果を高める
ことができます。

OTG接続 [OTG接続 ]をタップすると、PD規格対応ケーブル（Type-C - 
Type-C）（同梱）を使用して、ハンドヘルドジンバルカメラを
Android端末に接続できます。接続すると、端末のアルバムやファ
イル管理場所から、写真や動画の閲覧や転送が可能になります。注：
Android端末が OTG接続に対応している場合にのみ、OTG接続を
使用できます。

無線接続 タップすると、無線情報を確認したり、Wi-Fi周波数を選択したり、
Wi-Fi接続をリセットしたりできます。ファームウェアを更新する
には、デバイスを DJI Mimoに無線接続してください。

ウェアラブルモード 有効にすると、セルフィーモードではカメラが回転してロックされ、
ジンバルモードでは [チルトロック ]に変わります。
画面を 2回タップすると、ジンバルが再センタリングされます。上
にスワイプすると、ウェアラブルモードが終了します。ウェアラブ
ルモードでは、より快適に POV撮影ができるよう、ジンバルカメ
ラと Osmo Pocket 3拡張アダプター（別売）を併用することをお
勧めします。

ジンバルキャリブレー
ション

タップして確定すると、ジンバルがキャリブレーションされます。
キャリブレーションをすると、人的エラーや周囲からの磁気干渉に
よるドリフトを低減できます。キャリブレーション中はジンバルカ
メラを持たないでください。カメラは必ず、安定した平らな場所に
置いてください。

ジョイスティック速度 5Dジョイスティックで、ズーム速度とジンバル回転速度を設定で
きます。値を大きくすると、応答感度が高くなります。

動画圧縮 タップすると、動画コーディングのフォーマットを設定できます。
デフォルト値は [効率性 ](HEVC)です。[互換性 ](H.264)も選択で
きます。[効率性 ]を選択すると、より小さなファイルサイズに圧
縮できる HEVCで動画がエンコードされます。[互換性 ]を選択す
ると、高い互換性を有する H.264で動画がエンコードされます。

サウンド タップすると音量を設定できます。 
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グリッド タップすると、ライブビューの写真や動画撮影の際のグリッド線を
表示できます。カメラの垂直および水平を確認するのに役立ちます。

ちらつき防止 タップすると、ちらつき防止の周波数を選択でき、屋内での撮影時
に蛍光灯やテレビ画面のちらつきを低減できます。 

地域内の電力グリッド周波数に応じて、ちらつき防止周波数を選択
します。デフォルトのちらつき防止周波数は [自動 ]に設定されて
います。

タイムコード タップしてカメラのタイムコードを設定します。タイムコードをリ
セットするか、システム時間と同期します。カメラのタイムコード
は、USB-Cポートを使用したタイムコードシンクロナイザーでも同
期できます。

名称設定管理 タップすると、ストレージフォルダーやファイルの命名規則を編集
できます。

画面オフ（録画時） タップして時間を設定します。録画が開始し、設定した時間が経つ
と、画面がオフになります。この動作は、録画には影響ありません。

自動電源オフ タップして時間を設定します。設定時間内にカメラが操作されない
と、カメラの電源は自動的にオフになります。

LED タップすると、ステータス LEDのオン／オフを切り替えられます。

前回のライブ配信を継
続する

タップすると、前回のライブ配信の設定に応じて、ライブ配信を続
行します。注：ライブ配信は DJI Mimoでのみ利用できます。

言語 タップすると、言語を設定できます。

フォーマット タップし、スワイプすると、microSDカードがフォーマットされ
ます。フォーマットすると、microSDカードのデータすべてが完
全に削除されます。フォーマットする前に、必要なデータをすべて、
必ずバックアップしてください。

工場出荷時の設定に
戻す

タップすると、カメラが工場出荷時の設定に戻ります。これにより、
現在のすべての設定が削除され、カメラは工場出荷時の設定に戻り、
再起動します。

機器情報 タップすると、情報（機器名、シリアルナンバー、ファームウェア
バージョン、クイックスタートガイドなど）が表示されます。[ロ
グをエクスポート ]をタップすると、ログ情報をmicroSDカード
にエクスポートできます。

コンプライアンス情報 タップすると、コンプライアンス情報が表示されます。

6. [横向き撮影 ]と [縦向き撮影 ]モードの切り替え
タップすると、以下の撮影方向のいずれかを選択できます。[自動回転 ]、[横向き撮影 ]、[縦向
き撮影 ]。

7. 回転速度
タップすると、ジンバルのフォロー速度を調整できます。
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8. ジンバルモード
タップすると、[フォロー ]、[チルトロック ]、[FPV]のジンバルモードのいずれかを選択できま
す。詳しくは、「ジンバルモードの選択」のセクションを参照してください。

上へスワイプ - パラメーター設定
画面下側から上へスワイプすると、各撮影モードのパラメーターを設定できます。

撮影モード 設定

パノラマ 180°または 3× 3のパノラマ写真を選択し、カウントダウンタイマーを
設定できます。

写真 写真のアスペクト比やカウントダウンタイマーを設定できます。

動画 動画解像度、フレームレート、アスペクト比を設定できます。

低照度 動画解像度とフレームレートを設定できます。

スローモーション 動画解像度と速度を設定できます。

タイムラプス ハイパーラプス、タイムラプス、モーションラプスを選択できます。右
上隅をタップすると、解像度とフレームレートを設定できます。

右にスワイプ - 再生
画面の左端から右にスワイプすると、前回撮影した映像が表示されます。ライブビューに戻るには、
画面の右端から左にスワイプします。

DJI Mimoに接続した後は、DJI Mimoアルバムの [お気に入り ]からお気に入りの写真や動
画を表示できます。

タップすると、「お気に入り」とマークされます。

写真または動画を削除します。

左にスワイプ - 画像設定
画面の右端から左へスワイプすると、映像と音声の設定に入ります。[PRO]をタップすると、プロ
向けのパラメーターを調整できるようになります。下表に示すように、撮影モードによりさまざま
なパラメーターを設定できます。

撮影モード PROモード

設定 露出 ホワイト
バランス

フォー
マット

フォーカ
スモード 映像調整 美顔効果 カラー オーディオパ

ラメーター

パノラマ √ √ √ √
写真 √ √ √ √
動画 √ √ √ √ √ √ √
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低照度 √ √ √ √ √
スローモーション √ √ √ √ √
タイムラプス √ √ √ √
ハイパーラプス √ √ √ √ √
モーションラプス √ √ √

各パラメーター設定の詳細については、次の表を参照してください。

露出 [自動 ]モードと [M]（マニュアル）モードが利用可能。

ホワイトバランス [AWB]（自動ホワイトバランス）モードと [M]（マニュアル）モードが利用
可能。

フォーマット パノラマ写真を撮影する場合、フォーマットを JPEGまたは JPEG+RAWに
設定できます。
写真撮影では、JPEGと JPEG+RAWを利用可能。 

タイムラプスとびモーションラプスモードでは、動画、動画 +JPEG、また
は動画 +RAWのフォーマットを利用可能。

フォーカスモード シングル：オートフォーカスは 1回だけ作動するため、静止している被写
体の撮影に適しています。
連続撮影：オートフォーカスは連続で作動するため、動いている被写体の
撮影に適しています。
製品展示モード：前景の被写体に焦点を合わせます。カメラに近い被写体
を見せるのに適しています。製品展示モードは、[動画 ]モードでのみ使用
できます。

映像調整 [動画 ]、[スローモーション ]、[ハイパーラプス ]の撮影モードでは、シ
ャープネスとノイズ低減を調整して、画質を最適化できます。

美顔効果 [美顔効果 ]を有効または無効にできます。有効にすると、ユーザーは DJI 
Mimoから効果を表示、調整できます。DJI Mimoからダウンロードした映
像を自動的に修正できます。

カラー [ノーマル ]、[HLG]、[D-Log M]の 3つのオプションがあります。
• [D-Log M]は、後編集時にプロ仕様のカラーグレーディングに対応するよ
う設計されています。ハイコントラストまたはマルチカラー（ガーデン、
フィールドなど）のシナリオでは、ダイナミックレンジを拡大して、撮
影後のカラー調整の幅を広げることができます。10ビットの色深度によ
り、色変化を滑らかにできます。

• [HLG]モードでは、広いダイナミックレンジと色域で記録して、HLG互
換のテレビやモニターに表示できます。
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ステータス LED

ステータス LEDは、カメラ設定でオン／オフを切り替えることができます。

点滅パターン 説明

緑色点灯 撮影準備が整った状態

一時的に消灯 写真を撮影中

ゆっくりと赤色点滅 動画を撮影中

赤色に 3回素早く点滅 バッテリー残量が少ないため、電源が現在オフ、またはすぐ
にオフになります

赤色と緑色に交互に点滅 ファームウェア更新中

ステータス LED

オーディオパラ
メーター

[動画 ]、[低照度 ]、[スローモーション ]、[ハイパーラプス ]の撮影モー
ドでは、[チャンネル ]、[風ノイズ低減 ]、[指向性オーディオ ]、[ゲイン ]
を設定できます。
• チャンネル：[ステレオ ]または [モノラル ]を選択します。
• 風ノイズ低減：オンにすると、カメラは内蔵マイクが拾った風ノイズを
低減します。注：外部マイクを接続した場合、風ノイズ低減は機能しま
せん。

• 指向性オーディオ：前方が選択されている場合、内蔵マイクはカメラの
前方からの音を強く拾います。[前方＆後方 ]を選択すると、内蔵マイク
はカメラの前方と後方からの音が強く記録されます。[すべて ]を選択す
ると、カメラ周囲の全方向からの音が記録されます。外部マイクを使用
する場合、指向性オーディオはサポートされません。

• ゲイン：外部マイクを接続すると、マイクの入力ゲインを調整できます。



DJI Osmo Pocket 3ユーザーマニュアル

© 2023 DJI All Rights Reserved.　21

04:15

1.0x

20m22s

1080P30

本製品の使用
撮影モードの設定
このアイコンをタップすると、撮影モード選択画面に入ります。左右にスワイプすると、撮影モー
ドを選択できます。

撮影モード 説明

パノラマ 超広角ビューでパノラマ写真を撮影できます。カメラは視野角内のビュー
で一連の写真を撮影して、パノラマ写真に結合します。 

180°および 3× 3の 2種類のパノラマモードがあります。 

180°を選択すると、カメラは左から右へ水平方向の写真を 4枚撮影して、
パノラマ写真に結合します。
3× 3を選択すると、カメラはさまざまな方向から写真を 9枚撮影して結
合し、最終的にパノラマ写真にします。

写真撮影 通常の写真撮影やカウントダウン撮影ができます。

動画 動画を撮影します。

低照度 このオプションを選択すると、カメラは露出パラメーターをインテリジェ
ントに自動調整して、低照度環境での画質を向上させます。

スローモーション 4倍／ 8倍のスローモーション動画を撮影できます。スローモーションモ
ードでは、カメラは高いフレームレートで動画を録画し、映像を通常の速
度の 4倍または 8倍の低速で再生できます。スローモーションは、肉眼で
は見えない細部を捉えるため、速い動きを撮影するのに最適です。注：ス
ローモーション動画に音声は含まれません。音声ファイルは、スタンドア
ロンファイルとして、動画ファイルと同じパスに保存され、パソコンに転
送できます。



DJI Osmo Pocket 3ユーザーマニュアル

22　© 2023 DJI All Rights Reserved. 

タイムラプス [ハイパーラプス ]、[タイムラプス ]、[モーションラプス ]から選択できま
す。このモードでは、カメラの撮影間隔を設定して撮影することで、長時
間の撮影を早送りの短編動画に変換します。 

• [ハイパーラプス ]を使用すると、車中や手持ち撮影など撮影カメラ自体が
動いている場合に、滑らかなタイムラプス動画でその動作を記録できます。 

• カメラを取り付けて固定した状態で、[タイムラプス ]を使用すると、固定
位置からのタイムラプス動画を記録できます。[タイムラプス ]には 3つの
プリセット（[群衆 ]、[クラウド ]、[サンセット ]があり、典型的な撮影
シーンでの撮影時間と撮影間隔をプリセットから選べます。また、タイム
ラプス動画の撮影間隔と撮影時間をカスタマイズすることもできます。 

• [モーションラプス ]では、プリセットされた撮影位置に沿って移動し、
異なった角度からのタイムラプス動画を録画できます。[モーションラプ
ス ]では、[左から右 ]、[右から左 ]、[カスタムモーション ]がサポート
されています。[カスタムモーション ]を使う場合には、2～ 4箇所の撮
影位置を選択すると、ジンバルが設定した位置を順番で移動します。

ジンバルモードの選択
画面上部から下にスワイプすると、操作メニューに入ります。アイコンをタップして、ジンバルモ
ードを選択します。

フォロー

[フォロー ]がデフォルトで選択されていますこのモードでは、パン軸とチル
ト軸はハンドルに追従し、ロール軸は水平を保ちます。このモードは、Vlog
やセルフィー動画など、ほとんどのシナリオに適しています。

チルトロック

このモードでは、パン軸のみが追従し、チルト軸はロックされ、ロール軸は
水平のままになります。このモードは、カメラの位置の高低を切り替える場
合などのシナリオに適しています。

チルト

ロール

パン
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FPV

このモードでは、カメラは自由に回転し、ハンドルの動きに追従します。こ
のモードは、カメラ位置が連続的に回転し、カメラの安定性が低いシナリオ
に適しています。

アクティブトラックの使用
[写真 ]モードまたは、[動画 ]モードでタッチ画面を 2回タップすると、被写体を選択して [アク
ティブトラック ]を有効にできます。すると、ジンバルカメラは選択した被写体に自動的に追従し
ます。5Dジョイスティックを押すか、タッチ画面をタップすると、アクティブトラックを終了でき
ます。
FT（セルフィー）が有効になっている場合、セルフィーの撮影にカメラが回転すると、カメラが自
動的に顔を認識して追跡するため、最高のセルフィー角度が得られます。

アクティブトラックは、以下のような場面では利用できません。 

• 撮影モードが [パノラマ ]、[低照度 ]、[スローモーション ]（1080p 8X/4K 4X）、[タイム
ラプス ]、[モーションラプス ]の場合。

• [スピンショット ]が有効になっている場合。

04:15

1.0x

20m22s

1080P30

スマートジンバルモードの使用
[動画 ]モードでは、アイコンをタップすると、スマートジンバルモードを選択でき、再度タップす
ると終了します。スマートジンバルモードには、次の 3つのモードがあります。

04:15

1.0x

20m22s

1080P30
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• 180°を選択した場合、5Dジョイスティックを押すか、 をタップすると、180°のスピンショッ
トモードが有効になります。カメラはまず再センタリングして、前方を向き、次にパン軸上で
180°回転します。

[自動顔認識 ]モード
カメラはカメラビューの中心に最も近い顔に自動的に追従します。

[ダイナミックフレーミング ]モード
黄金比または三分割法に基づいて、5Dジョイスティックからライブビューで被写体の位置を選択し
ます。被写体が構図に入った後、ジョイスティックを押して、被写体を選択した位置に保持しなが
ら追跡します。

[スピンショット ]モード
撮影時に、カメラが自動的に 90°または 180°回転します。
• 90°を選択した場合、5Dジョイスティックを押すか、アイコンをタップすると、90°のスピンショ
ットモードが有効になります。 をクリックすると、カメラがロール軸上で反時計回りに 90°回
転します。 をクリックすると、カメラがロール軸上で時計回りに 90°回転します。
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ファイル転送
ファイルをスマートフォンに転送
Osmo Pocket 3を DJI Mimoに接続し、[再生 ]アイコンをタップすると、写真と動画をプレビュー
できます。 をクリックすると、写真と動画をダウンロードできます。DJI Mimoから SNSプラッ
トフォームに、写真と動画を直接共有できます。

ファイルをパソコンに転送
Osmo Pocket 3の電源をオンにし、USB-Cケーブルでパソコンに接続します。パソコンに接続する
と、ポップアップが表示されます。[ファイルの転送／ OTG接続 ]をタップして、ハンドヘルドジ
ンバルカメラからパソコンにファイルをダウンロードします。ファイルの転送中は、カメラで写真
を撮影したり、動画を録画したりできません。 

[キャンセル ]を選択すると、デバイスの充電だけを実行します。

• ファイル転送が中断された場合には、デバイスをパソコンに再接続してください。

• OTG接続を使用してカメラで Android端末を自動認識できない場合には、画面上部から
下にスワイプすると、操作メニューに入ります。[設定 ] > [OTG接続 ]をタップし、PD
規格対応ケーブル（Type-C - Type-C）を使用してカメラを端末に接続します。

ウェブカメラモード
Osmo Pocket 3は、パソコンのウェブカメラとして使用することができます。端末の電源をオンにし、
USB-Cケーブルでパソコンに接続します。端末は USBモードになります。[ウェブカメラ ]をタッ
プしてウェブカメラモードに入ると、端末がウェブカメラ入力デバイスとして機能します。画面の

OTG接続によるファイル転送
Android端末が OTG接続に対応している場合、OTG接続を使用してカメラから Android端末にフ
ァイルを転送できます。
Osmo Pocket 3の USB-Cポートを使用して、PD規格対応ケーブル（Type-C - Type-C）（同梱）で
カメラをAndroid端末に接続します。接続すると、Android端末のアルバムやファイル管理場所から、
カメラに保存した写真や動画の閲覧や転送が可能になります。
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下部には、[ウェブカメラ ]と表示されます。シャッター／録画ボタンを押すと、録画を開始します。
画面の右端から左にスワイプして、パラメーター（[露出 ]、[ホワイトバランス ]、[フォーカスモ
ード ]など）を表示します。ユーザーは、ウェブカメラモードを終了した後、録画した動画をプレ
ビューできます。

マイク接続
Osmo Pocket 3は、外部マイク（DJI Mic、DJI Mic 2、48K/16ビット対応のサードパーティ製のデ
ジタル Type-Cマイクなど）と接続することができます。

DJI Mic 2との接続

DJI Mic 2トランスミッターの概要

1

2

3

4 5 6 7

1.  録音ステータス LED

 トランスミッターの録音状態を表示します。
2.  データポート (USB-C)

 パソコンに接続して、充電、音声ファイルのコピー、ファームウェアの更新ができます。 

3.  録画ボタン
 1回押すと、スタンドアロン録画モードで録画を開始／停止します。
4.  3.5 mmTRS入力部
 外部マイク接続用です。24 Vまたは 48 Vの電源のマイクは絶対に接続しないでください。
5.  システムステータス LED

 トランスミッターのシステムステータスを表示します。
6.  リンクボタン
 2秒間長押しすると、Bluetoothを介してリンクが開始されます。
7.  電源ボタン
 2秒間長押しすると、電源がオン／オフになります。1回押すと、ノイズキャンセリングが有効
または無効になります。
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DJI Mic 2トランスミッターのステータス LED

1 2

DJI Mic 2トランスミッターの接続
次の手順に従って、DJI Mic 2（以下「トランスミッター」）に接続します。
1. 画面上部から下にスワイプすると、操作メニューに入ります。設定アイコンをタップして、[ワ
イヤレスマイク ] > [TX1/TX2]を選択すると、カメラをトランスミッターにリンクする準備が整
います。

1 録音ステータス LED

点滅パターン 説明
 ̶ 赤色点灯 トランスミッターは単独で録音しています。

オフ トランスミッターは単独で録音していません。

2 システムステータス LED

点滅パターン 説明
 ゆっくりと緑色点滅 未使用ステータス
 ̶ 青色点灯 Bluetoothを介してリンク済み
 ゆっくりと青色点滅 Bluetoothを介してリンク可能
 すばやく青色点滅 リンク中
  ̶ 黄色点灯 トランスミッターが Bluetoothデバイスに接続されて

いる場合、ノイズキャンセリングが有効になります。
  黄色点滅 トランスミッターが Bluetoothデバイスに接続されて

いない場合、ノイズキャンセリングが有効になります。 

バッテリー残量の説明
 ̶ 赤色点灯  0～ 10%

 ゆっくりと緑色点滅 0～ 25%

  緑色 2回点滅 26～ 50%

  緑色 3回点滅 51～ 75%

  緑色 4回点滅 76～ 99%

 オフ 充電完了
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トランスミッターが Osmo Pocket 3にリンクされている場合、画面上部から下にスワイプすると、
操作メニューに入ります。設定アイコンをタップします。下にスクロールして [ワイヤレスマイク ]
をタップし、トランスミッターのオーディオパラメーターを調整します。

オーディオパラ
メーター 説明

モニター音量 [モニター音量 ]をタップすると、音量スライダーが有効になります。バー
をスライドさせて、モニター用の外部ヘッドフォンの音量を調整します。 

LED 有効にすると、トランスミッターの録音ステータス LEDとシステムステー
タス LEDが正常に点滅します。無効にすると、LEDが消灯します。

振動 有効にすると、トランスミッターは以下の状況で振動します。 

• 電源オン：短く振動
• 電源オフ：長く振動
• 単独で録音を開始：短く振動
• 単独で録音を停止：2回振動
• ノイズキャンセリングを有効／無効にする：短く振動
• ミュート／ミュート解除：短く振動

20m22s

1080P30

1.0x

20m22s

2. トランスミッターの電源ボタンを 2秒間長押しして、電源をオンにします。
3. トランスミッターの電源をオンにしたときに、Bluetoothリンクモードになっていることを確認
します。トランスミッターのシステムステータス インジケーターが緑色に点灯している場合に
は、録音ボタンを 3秒間長押しすると、Bluetoothリンクモードに切り替わります。

4. トランスミッターのリンクボタンを 2秒間長押しすると、近くの Bluetoothデバイスの検索が
開始されます。このプロセスのあいだ、トランスミッターのシステムステータス インジケータ
ーが青色にすばやく点滅します。

5. トランスミッターがカメラとリンクすると、トランスミッターのシステムステータス インジケ
ーターが青色に点灯します。画面上のプロンプトに従って、接続ステータスを表示できます。ト
ランスミッターを音声用に使用しながら、トランスミッターのリンクボタンを押すと録画が開始
されます。

• コンボとして購入すると、Osmo Pocket 3は DJI Mic 2トランスミッターにリンクされま
す。このトランスミッターは、電源がオンになると、カメラに自動的にリンクできます。

• Osmo Pocket 3は、2台までの DJI Mic 2トランスミッターと同時にリンクできます。
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音声と動画の同期 有効にすると、カメラで動画の録画中に、トランスミッターは単独でオーデ
ィオファイルを録音します。トランスミッターで録音される音声フォーマッ
トは、24ビットモノラルWAVです。長時間録音する場合、音声ファイルは
30分ごとに自動分割されます。ストレージ容量がいっぱいになると、トラ
ンスミッターは録音を停止します。

ローカット 有効にすると、送信機は低周波数（150 Hz未満）の音を自動的にフィルタ
リングし、録音をよりクリーンにします。

32ビットフロー
ト録音

有効にすると、トランスミッターは音声ファイルを 32ビットフロートで単
独で録音できます。そのため、撮影後のオーディオ修正でより広いダイナミ
ックレンジが可能になります。

トランスミッター
1／トランスミッ
ター 2をフォーマ
ット

タップすると、トランスミッター 1またはトランスミッター 2をフォーマッ
トできます。フォーマットすると、トランスミッター 1またはトランスミッ
ター 2のデータが完全に削除されます。フォーマットする前に、必要なデー
タをすべて、必ずバックアップしてください。

トランスミッター
Ver.

トランスミッターのファームウェアバージョンを表示します。

DJI Micとの接続
DJI Micをカメラに接続するには、次の手順に従ってください。 

1. DJI Micレシーバーとトランスミッターの電源をオンにし、レシーバーとトランスミッターがリ
ンクされていることを確認します。

2. USB-C携帯電話アダプター（同梱）を使用して、レシーバーをカメラの USB-Cポートに接続し
ます。接続すると、カメラのタッチ画面に入力音量バーが表示されます。

3. トランスミッターを音声用に使用しながら、トランスミッターのリンクボタンを押して録画を開
始します。もう一度リンクボタンを押すと、録画を停止します。

USB-Cアダプター DJI Mic レシーバー



DJI Osmo Pocket 3ユーザーマニュアル

30　© 2023 DJI All Rights Reserved. 

DJI Mimo アプリ
DJI Mimoアプリを使用すると、モバイル端末で現在のカメラビューをモニターし、カメラパラメー
ターを設定し、カメラを操作することができます。DJI Mimoでは、ファイルの転送や編集、共有、
Wi-Fiライブ配信などの機能を使用して、ジンバルカメラを最大限に活用できます。

DJI Mimoアプリのダウンロード
App Storeで「DJI Mimo」を検索するか、上記の QRコードをスキャンしてアプリをダウンロード
してください。

https://s.dji.com/guide68

DJI Mimo App

DJI Store App

Android 8.0以降 iOS 12.0以降

• トランスミッターとレシーバーは、デフォルトでリンク済みです。トランスミッターとレ
シーバーが切断されている場合には、以下のいずれかの手順に従ってリンクします。 

a. トランスミッターとレシーバーを充電ケースに入れると、自動的にリンクします。
b. トランスミッターとレシーバーの電源をオンにします。次にトランスミッターのリンク
ボタンを長押しし、レシーバーの画面で下にスライドして、[設定 ]を選択し、スクロ
ールして [デバイスをリンク ]をタップしてリンクを開始します。リンクが正常に完了
すると、ステータス LEDが緑色に点灯します。
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DJI Mimoアプリへの接続
1. Osmo Pocket 3の電源をオンにします。
2. モバイル端末でWi-Fiと Bluetoothを有効にします。
3. DJI Mimoを起動し、 をタップして、指示に従って Osmo Pocket 3を接続します。 

• Osmo Pocket 3が DJI Mic 2トランスミッターとリンクし、Wi-Fi周波数帯域 2.4 GHzで
動作している場合、DJI Mimoは Osmo Pocket 3に接続できません。Osmo Pocket 3の
Wi-Fi周波数帯域を 5.8 GHzに変更するか、DJI Mimoアプリに接続する前に、DJI Mic 2
トランスミッターを取り外してください。

• DJI Mimoへの接続時に問題が発生した場合には、次の手順に従ってください。
a. モバイル端末でWi-FiとBluetoothの両方が有効になっていることを確認してください。
b. DJI Mimoが最新のファームウェアバージョンに更新されていることを確認してくだ
さい。

c. 画面上部から下にスワイプして操作メニューに入り、[設定 ]アイコンをタップして、
[無線接続 ] > [接続をリセット ]を選択します。カメラのすべての接続とWi-Fiパスワ
ードがリセットされます。

DJI Mimoアプリのホーム画面
DJI Mimoを起動して、ホーム画面に移動します。

 デバイス：タップすると、Osmo Pocket 3に接続します。接続すると、DJI Mimoはカメラビ
ューに入ります。
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カメラビュー

撮影モードによって、カメラビューの表示は異なります。このカメラビューはあくまで参考用です。
ピント合わせとスポット測光を行うには、タッチ画面の任意の位置をタップします。タッチ画面上
でドラッグして選択すると、アクティブトラックが有効になります。

1. ホーム：タップすると、ホーム画面に戻ります。
2. Wi-Fi：Wi-Fi接続の状態を表示します。
3. バッテリー残量：ジンバルカメラの現在のバッテリー残量を表示します。
4. microSDカード情報：現在の撮影モードに応じて、撮影できる写真残数、または録画できる
動画の残り時間を表示します。

5. カメラの回転：タップすると、カメラの向きが前方／後方に切り替わります。
6. ジンバルの再センタリング：タップすると、ジンバルが再センタリングされます。
7. シャッター／録画ボタン：タップすると写真または動画を撮影できます。
8. ジンバル設定：タップすると、ジンバルモードと回転速度を設定できます。
9. 撮影モード：タップすると、撮影モードを変更できます。

 アカデミー：タップすると、チュートリアルやマニュアルを閲覧できます。
TEMPLATE AI編集：写真・動画編集用のテンプレートがあります。

 ホーム：タップすると、ホーム画面に戻ります。
 アルバム：モバイル端末または DJIデバイスからの映像を管理・表示します。 

 エディター：タップすると、Osmo Pocket 3上の写真や動画を編集したり、インポートしたフ
ァイルをモバイル端末で編集したりできます。

 プロフィール：DJIアカウントの登録やログインを行います。[設定 ]アイコンをタップすると、
詳細を設定できます。

1 2 3 4 5
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10. 再生：タップすると、ジンバルカメラとモバイル端末の両方で撮影した映像をプレビュー・管
理できます。

11. 画面ミラーリング：タップすると、カメラビューがミラーリングされます。
12. 仮想ジョイスティック：仮想ジョイスティックを左右に動かすと、パン軸でカメラを回転で
きます。上下に動かすと、カメラのチルトを操作できます。

13. ズーム：現在のズーム率を表示します。画面の上に 2本の指を置き、広げるとズームインし、
縮めるとズームアウトします。

14. 設定：選択した撮影モードで Basicモードまたは PROモードを選択して、関連するパラメータ
ーを設定します。PROを有効にすると、視野角やフォーマット、露出、ホワイトバランスとい
った設定が利用可能になります。撮影モードによって、設定やパラメーターは異なります。

15. 美顔効果：タップすると、美顔効果を有効または無効にし、関連するパラメーターを調整でき
ます。

16. パラメーター設定：タップすると、各撮影モードのパラメーター（動画解像度やフレームレー
トなど）を設定できます。

17. 撮影パラメーター：PROモードでは、タップすると EVやシャッター、ISOなどのパラメータ
ーを設定できます。

メンテナンス
ファームウェアの更新

DJI Mimoを使用して、デバイスのファームウェアを更新します。
ファームウェアを更新する前に、バッテリー残量が 15%以上あることを確認してください。デバイ
スを DJI Mimoに接続します。新しいファームウェアが利用可能になると、DJI Mimoにプロンプト
が表示されます。プロンプトをタップし、画面上の指示に従って、ファームウェアを更新してくだ
さい。更新には約 2分程度かかります。

収納
Osmo Pocket 3は、Osmo Pocket 3保護カバーまたは Osmo Pocket 3キャリーバッグに収納でき
ます。

Osmo Pocket 3保護カバーの使用
ハンドヘルドジンバルカメラの電源をオフにします。図に示すように、タッチ画面を下に向けて保
護カバーに収納します。ハンドルを取り外す必要はありません。保護カバーには、Osmo Pocket 3
ブラックミスト フィルター (A)、Osmo Pocket 3広角レンズ (B)、DJI Mic 2トランスミッター (C)専
用の収納場所があります。
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• ジンバルや画面の不要な損傷を防ぐため、Osmo Pocket 3を保護ケースに適切に収納し
てください。

Osmo Pocket 3キャリーバッグの使用
ジンバルカメラの電源をオフにして、デバイスをキャリーバッグに収納して保管します（図を参照）。
キャリーバッグは、Osmo Pocket 3クリエイター コンボとすべてのアクセサリーが収納できるよう、
特別設計されています。

AB
C
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使用上の注意
1. 衝撃を与えると、デバイス内部の複雑な構成部品が破損し、ジンバルの故障の原因になることが
あります。注意して扱ってください。本製品は、砂やほこりが付かないように保護してください。

2. デバイスの電源をオンにする際には、ジンバルの作動を邪魔するものがないか確認してください。
3. 軸ロックの誤作動を避けるため、軸ロックを頻繁に手作業で調整しないでください。
4. このハンドヘルドジンバルカメラは防水仕様ではありません。ハンドヘルドジンバルカメラに液
体をこぼしたり、液体洗剤を使用したりしないでください。ハンドヘルドジンバルカメラのお手
入れには、乾いた柔らかい布以外使用しないでください。

5. 使用中に熱くなることがあるので、ハンドヘルドジンバルカメラの通気エリアを覆ったり、通気
エリアに触れたりしないでください。過熱すると、カメラは撮影を停止します。

6. このカメラは、高振幅の振動がある環境（オートバイや自転車のハンドルバーに取り付けるなど）
で使用しないでください。そのような環境で使用すると、カメラシステムとジンバルが損傷する
おそれがあります。

7. 画面フレームと本体間のわずかな摩擦は通常の現象であり、画面を回転させて使用する際に影響
はありません。

8. カメラのセンサーの損傷を避けるため、レーザー光のある環境（レーザーショーなど）ではカメ
ラレンズを露出しないでください。

オプションのアクセサリー（別売）
Osmo Pocket 3 ブラックミスト フィルター
Osmo Pocket 3ブラックミスト フィルターは磁気着脱式で、カメラレンズに簡単に取り付けること
ができます。1/4ブラックミスト フィルターを使用すると、ハイライトフレアをコントロールしたり、
画像のシャープネスを下げたり、肌の色調を柔らかくすることができます。
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Osmo Pocket 3磁気 NDフィルターセット
この磁気 NDフィルターセットには、ND16、ND64、ND256フィルターが含まれます。磁気着脱
式で、簡単に着脱できます。

Osmo Pocket 3 拡張アダプター
この拡張アダプターを使うと、コールドシュー マウントにより、アクションカメラやその他のアク
セサリーを取り付けることができます。

コールドシュー マウント

アクションカメラ取り付け用

1

2
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仕様

一般
サイズ 139.7× 42.2× 33.5 mm（長さ×幅×高さ）
重量 179 g

マイクの数 3

タッチ画面 サイズ：2.0インチ
解像度：314× 556
明るさ：700ニト

対応 SDカード microSD（最大 512GB）
推奨microSDカード SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 UHS-I スピードクラス 3

Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I スピードクラス 3
Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I スピードクラス 3
Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II スピードクラス 3
Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II スピードクラス 3
Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II スピードクラス 3
Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x)
Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x)

ジンバル
操作可能範囲 パン：-235°～ 58°

チルト：-120°～ 70°
ロール：-45°～ 45°

機械的可動範囲 パン：-240°～ 63°
チルト：-180°～ 98°
ロール：-220°～ 63°

最大操作可能速度 180.0°/s

角度ぶれ範囲 ± 0.005°
カメラ
センサー 1インチ CMOS

レンズ 相当焦点距離：20 mm
絞り：f/2.0
フォーカス範囲：0.2m～∞

ISO感度 写真：50～ 6400
動画：50～ 6400
低照度動画：50～ 16000
スローモーション：50～ 6400

電子シャッター速度 写真：1/8000～ 1秒
動画：1/8000秒～ 1/X秒（X：フレームレート設定値）

最大静止画サイズ 16：9、3840× 2160
1：1、3072× 3072
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ズーム デジタルズーム
写真：3840× 2160、2x
動画：1080p、4x、2.7K、3x、4K、2x
UVC＆ライブ配信：1080p、4x
スローモーション／タイムラプス／低照度動画／パノラマ：利用不可

静止画モード シングルショット：約 9.4 MP
カウントダウン：オフ /3/5/7/秒
パノラマ：180°、3× 3

通常の動画 4K (16:9): 3840× 2160（24/25/30/48/50/60fps時）
2.7K (16:9): 2688× 1512（24/25/30/48/50/60fps時）
1080p (16:9): 1920× 1080（24/25/30/48/50/60fps時）
3K (1:1): 3072× 3072（24/25/30/48/50/60fps時）
2160p (1:1): 2160× 2160（24/25/30/48/50/60fps時）
1080p (1:1): 1080× 1080（24/25/30/48/50/60fps時）
3K (9:16): 1728× 3072（24/25/30/48/50/60fps時）
2.7K (9:16): 1512× 2688（24/25/30/48/50/60fps時）
1080p (9:16): 1080× 1920（24/25/30/48/50/60fps時）

スローモーション 4K：3840× 2160（100/120fps時）   
2.7K：2688× 1512@120fps
1080p: 1920× 1080（120/240fps時）

ハイパーラプス 4K/2.7K/1080p（25/30fps時）：自動 /2倍 /5倍 /10倍 /15倍 /30倍
タイムラプス 4K/2.7K/1080p（25/30fps時）

インターバル：0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒
継続時間：5/10/20/30分、1/2/3/5時間、無制限

モーションラプス 4K/2.7K/1080p（25/30fps時）
インターバル：0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒
継続時間：5/10/20/30分、1/2/3/5時間
4位置の設定に対応

低照度動画 4K (16:9): 3840× 2160（24/25/30fps時）
1080p: 1920× 1080（24/25/30fps時）

最大動画ビットレート 130 Mbps

対応ファイルシステム exFAT

写真形式 JPEG/RAW

動画フォーマット MP4 (H.264/HEVC)

内蔵ストレージ容量 本カメラには内蔵ストレージはなく、映像は挿入されたmicroSDカード
を使用して記録します。

オーディオ出力 48 kHz 16ビット、AAC

バッテリー
タイプ LiPo

容量 1300 mAh

電力量 10.01 Wh

電圧 7.70 V
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動作環境温度 0°～ 40℃
充電温度範囲 5℃～ 45℃
動作時間 166分 [1]

充電時間 80%充電に 16分、充電完了まで 32分 [2]

接続
Wi-Fi動作周波数 2.4000～ 2.4835 GHz

5.150～ 5.250 GHz
5.725～ 5.850 GHz

Wi-Fi プロトコル 802.11a/b/g/n/ac

Wi-Fi 伝送電力 (EIRP) 2.4 Ghz：< 23 dBm（FCC）、< 20 dBm（CE/SRRC/MIC（日本））
5.1 Ghz：< 23 dBm（FCC/SRRC）、< 20 dBm（CE）
5.8 Ghz：< 23 dBm（FCC/SRRC）、< 14 dBm（CE）

Bluetooth動作周波数 2.4000～ 2.4835 GHz

Bluetooth伝送電力 
(EIRP)

< 14 dBm

Bluetoothプロトコル BLE 5.2、BR/EDR

[1] 室温（25℃）の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。このデータは
あくまで参考用です。

[2] DJI 65W PD充電器（別売）を使用して、ラボ環境でテスト。 



本書についてご質問がある場合は、DJI（DocSupport@dji.com 
宛にメッセージを送信）までお問い合わせください。
DJIと OSMOは、DJIの商標です。 
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お問い合わせはこちら

お問い合わせ 
DJI サポート

https://www.dji.com/osmo-pocket-3/downloads

本内容は変更されることがあります。
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