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01/同梱物 

番号 名称 数量 単位

1 OPSS リール 1 PCS

2 OPSS 管理電源 1 PCS

3 電力タンク 1 PCS

4 ユニバーサル電源アダプター 1 PCS

5 E-タンク ブラケット 1 PCS
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FIFISH製品をご使用になる前に、必ず相応のトレーニングと練習を行い、本説明

書をよくお読みになった上で水中での操作を行ってください。QYSEAの安全注意

事項に違反された場合、お客様の安全と利益が損害を受ける場合がございます。

1. 電源をつなぐ前にROVをOFFにしてください。

2. 潜水後は毎回リール、コネクター、しるしを確認するようにしてください。

3. リールの外面は接触できるようになっていますが、傷、はがれ、割れ目などの損傷がある場合は、損傷した
リールの使用を中断し、最寄りのサービスセンターもしくはお買い上げの店舗にて修理交換をご依頼ください。

4. 欠損や腐食を避けるため、すべてのコネクターはきれいに保ち乾かしておくようにしてください。

5. すべてのしるしやOリングは常に繋がれ、清潔に保たれるようにしてください。そうでない場合は、速やかに
交換するようにしてください。

6. 設置時や片付け時にはOPSS-PMをOFFのままで行ってください。

7. ダイバーが水中で作業してる最中には、OPSSの使用をしないよう推奨しています。 

8. 水中でOPSSリールとEタンクには触れないでください。

9. OPSS-PMの画面で状態の表示を確認するようにしてください。

10. OPSS-PM上に重たい物を置かないようにしてください。

11. 水中や濡れた床にOPSS-PMを置かないようにしてください、また水しぶきも避けるようにしてください。

02/安全上のご注意

02



03/製品仕様
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内容 仕様

OPSS リール (長さ) 200 メートル もしくは 656 フィート

電源管理

入力 85 ~ 265V AC

出力 330 ~ 340 V DC

E-タンク

入力 150 ~ 360 V DC

出力 12.8 V DC

出力定格 ≤ 300 W

作動温度 -10  to 60 ℃

状態表示 画面



04/製品の紹介
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1

2

3

OPSS リール

1. DC 出力プラグ (OPSS-PMの DCへの出力ソケット)

2. RC プラグ

3. リール
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04/製品の紹介
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2

43

1

3. DC 出力ソケット

4. AC 入力ソケット

OPSS 電源管理 (OPSS-PM)
1. 状態表示画面

2.　オン/オフ



04/製品の紹介

06

2
3

電力タンク (E-タンク)
1. E-タンク

2. ROV プラグ

3. リールソケット
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05/使用説明

         注意事項

1. ご使用になる前に、付属のインターフェイス、プラグイン、Oリングなどが破損・欠品していないかを確認し、
乾かしたきれいな状態で保管してあるかを確認するようにしてください。

2. 水中車両のバッテリー段階を確認し、十分な安定した電力があることを確認してください。

3. コネクタ、ソケット、プラグが乾いたきれいな状態であり、破損していないことを確認してください。

4. 屋外電力バンクや発電機の燃料段階を確認するようにしてください。

5. 入水する前に、付属の探針とコネクターがしっかり密閉されていることを確認してください。

6. 水中車両にコネクタを接続する場合は、必ず位置決めピンに合わせてください。無理に差し込むと破損す
る場合があります。。

7. 水中ロボットとリモコンを水中車両のコネクタに接続して正常に動作しているか確認してください。

8. 携帯電話、タブレットPC、ノートパソコンのバッテリを―を確認してください。

9. 潜水前にテストを実施してください (電源3分未満) 。

10. アフターサービス連絡先Eメールアドレス:support@qysea.com
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mailto:アフターセールスサポートメールボックス:support@qysea.com
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06/製品の取り付け

OPSS セットアップの概要

注意: 屋外電力バンクは本OPSSには含まれません。
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06/製品の取り付け 

1.1. DC出力プラグを OPSS-PM へ差し込みます(もう一つの端はリール)

1. ケーブルを OPSS-PMに接続します
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06/製品の取り付け 

1.2. AC入力プラグケーブルをACソケットへ差し込みます。

1. ケーブルを OPSS-PMに接続します



06/製品の取り付け

2. スラスタ―の間にある前方向きの2つのブラケットにEタンクブラケットをはめ込
みます。
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06/製品の取り付け 

3. スラスタ―の間にはめ込んだEタンクブラケットのねじをしめます。  
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06/製品の取り付け 

4. 合わせネジを引っ張り、Eタンクを取り外しのために、45°回転させます。
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06/製品の取り付け

5. Eタンクを取り付け合わせネジをロックします。
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06/製品の取り付け

6. EタンクのプラグをROVへ合わせ接続し、回してしっかりと固定します。
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06/製品の取り付け 

7. リールをEタンクに合わせて接続し、しっかりと回して固定します。
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06/設置方法

8. 後翼の固定用ループを結び、固定してください。
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注：結び目がロックされているかどうか確認してください。リングの間に隙間がないかどうか、
または短いかどうかをご注意してください。



06/設置方法

9. RCケーブルをリモートコントローラに接続してください。 
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1. 電源ONにして、OPSSを動作させてください。
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07/操作方法



07/操作方法（ステータス表示）

ステータス表示：

‘LEAK !’ – 漏れを表示する
‘BREAK !’ - PMの出力ヒューズが切れたことを意味する
‘OVER LOAD !’ -過負荷警報
‘OVER TEM !’ –過熱警報
‘OVER VOLT !’ -過電圧または低電圧警報
‘OK !’ – 正常作動

20



08/保守およびアフターサービス

保守

1. 各コネクターやプラグを確認し、水やほこりを取り除きます。次回のダイビングのために、保護キャップを
装着してください。

2. シールやOリングをチェックし、摩耗や損傷がある場合は交換します。

3. テザー表面をチェックし、テザージャケットが良好な状態であることを確認します。

4. ダイビングの後、特に海水で使用する場合は、Eタンクを真水で洗い、浸してください。

5. OPSS-PMのON/OFFボタンをチェックし、必要であればほこりや砂を取り除きます。

アフターサービスサポート

助けを必要とすれば、QY のアフターセールスの人員に連絡して下さい

1. オンライン顧客サービス：FIFISH APP、WeChat公式アカウント（FIFISH水中ロボット）、公式ウェブサイトか

ら顧客サービスの入り口を見つけることができます。

2. 連絡先 +86-755-2266-2313 勤務時間：月曜日～金曜日　9:00～22:30(GMT+8)

3. 電子メール： support@qysea.com

4. 機械の故障の場合、事前に故障のビデオを録画していただくとともに、機械のSN番号と購入インボイス

を提供していただければ、より早く解決策を提供することができます。

FIFISH公認サービスセンターの詳細については、

https://www.qysea.com/support/repair-center/をご覧くださ

い。

21

注意： 1. OPSSスプールを水で洗い流したり、洗ったりしないでください。
2. OPSSスプールの洗浄と拭き取りには、タオルを使用することをお勧めします。



09/免責条項

弊社では、以下の場合を除き、お客様にアフターサービスを提供しています：

ユーザーの過失を含むがこれに限定されなく、製造者以外の要因で発生した衝突による損害
正式な指示やマニュアルに従わない不正な改造、分解、筐体の開閉によって生じた損害
公式の指示またはマニュアルに従わない不適切な設置、不適切な使用または操作に起因する損害
不正なサービス業者によって引き起こされた損害
回路を不正に変更したり、バッテリーや充電器の不一致や誤用による損害
マニュアルや推奨事項に従わない水中での作業による損害
過酷な水中環境（強酸、強アルカリ、強い潮流、大波など）での作業による損害
電磁波の影響を受ける環境（鉱区や電波塔の周辺、洞窟、泥濘地、放射線環境、トンネルなど）で使用された
場合の損害
他の無線機器（送信機、ビデオダウンリンク、Wi-Fi信号など）の干渉を受ける環境での製品運用に起因する損
害
経年劣化や破損した部品で無理に潜水したために生じた損害
信頼性、互換性に問題のある他社製部品を使用したことによる損害
電力不足、電池不良の機器を使用したことによる損害
本製品の継続的な動作やエラーのない動作
本製品に起因するユーザーデータの損失または損害
本製品に付属のソフトウェア、または後からインストールされたソフトウェアなど
第三者製品（お客様のご要望によりQYSEAが提供、またはQYSEA製品に組み込む製品を含む）に起因する故
障および損害
QYSEA以外の技術やその他のサポート（例えば、「操作方法」の問題解決や誤った製品設定、インストール、フ
ァームウェアのアップグレードのサポートなど）に起因する一切の損害
敏感なエリア（軍事エリア、天然資源保護区、海洋保護区、海洋保全エリアなど）でROVを操作することによっ
て生じた損害
予測不可能な要因（水の流れ、洞窟の崩壊、動物の飲み込みなど）で発生した損害
識別ラベルが変更された製品または部品、あるいは識別ラベルのない製品
本製品の上に重いものを乗せたりせず、丁寧に扱ってください。
水中ロボットの水滴や汚れは、製造工場での水中試験によるもので、水中ロボットFIFISHの特性や機能に影響
を与えるものではございません。
詳しくは、弊社ホームページの説明動画をご覧いただくか、「FIFISHアプリ/ヘルプ/FAQ」の「よくある質問」をご
覧ください。
最新版のユーザーガイド／マニュアルやその他の説明書については、弊社ホームページ 
https://www.qysea.com/support/user-manual/ をご覧ください。
技術的サポートへのお問い合わせは、support@qysea.com からお願いします。

お知らせ 

本内容は予告なく変更されることがあります。

22






