
クイックスタートガイド TM

カチッ
バッテリーの取り付け

バッテリーを入れる際には、図のように端子部分
を先に接続するよう斜めに入れ”カチッ”と音がす
るまでしっかりと押します。

Swii本体の電源を入れるには、本体横のスライドスイッチを１秒間スライドします。
電源が入った際には、シグナルインジケーターが点滅を開始します。

電源スイッチ ON

電源が入ったのを確認してから、両側のスタート
ボタンを同時に押して試運転をしてください（空
気中での動作は1分以上行わないでください）、モ
ーターの動きに問題がないことを確認できたら実
際に水中でご使用ください。

启动推进器

充電中

充電完了

充電方法

コンセント 充電スタンド
の配線の仕方

充電スタンドとバッテリー

アダプター
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スピードスイッチ

APPへの接続

1. スライドスイッチを2秒以上スライドしたままにしていると、電源が切れます。（LEDの点
    滅が消灯したら電源が切れています。）
2. 5分間何も操作がない場合には、自動的に電源が切れます。

Swii本体の電源を切る

ユーザーは、スライドスイッチをスライドすること
でスピードモードを変更することができます。
* スピードは任意で変更することが可能です。（
    LEDの点滅スピードで確認することができます。）
* 高速モード：2回/秒、低速モード：1回/ 秒 スライドスイッチを

素早く動かします
LEDの点滅スピ

ードを確認します

QRコードをスキャンして”SublueGo ”アプリをインストールしてください。
Swii本体の電源を入れ、モバイル端末のBluetoothのONにして接続します。

この製品を使用する前にユーザーガイド・APP使い方ガイドをよくお読みください。

*  「次へ」をタップして「スキャン」を開始してください。モバ
   イル端末のカメラを使用して、Swii本体のQRコードを読
   み取ってください。
* 正常に接続したあと、APPを使用して各種設定を行うこ
   とができます。

iOS Android
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