
Swiiデバイスへの接続が成功すると、ファームウェアのアップデートが必要になっ
たときに、赤い点が右上隅のドロップダウンメニューに表示されます。クリックする
と、対応するデバイスの右側にドロップダウンメニューと”デバイスの更新通知”が
表示されます。通知をクリックすると、デバイスは3～5分で更新を完了します。

* 各色が3回点滅した後、シグナルインジケーターは青に変わり停止します。  
    Bluetooth接続時は通常の状態で点滅し続けます。
* 電池残量が10％以下になるとシグナルインジケーターが赤く点灯します。

更新する前にデバイスが完全に充電されていることを確認してください。
通常の更新中は、シグナルインジケーターは青色で、1秒間に2回点滅します。
更新に失敗すると、シグナルインジケーターが赤に変わり、1秒間に2回点滅します。ユーザーが
デバイスを再び使用できるようになるには、モバイルアプリからの再アップデートが必要です。

6. ディスプレイインターフェースとファームウェアアップデート
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バッテリーが完全に充電され、電源が入っていることを確認してください。
モバイル端末のBluetooth機能が、有効になっていることを確認してください。
あなたのSwiiがあなたのモバイル端末に接続されているとき、、LEDは青で点
滅しません。
デバイスを接続する前に、次の準備を行ってください。

Swiiへ接続2

【操作手順】
       アプリを起動して、設定メニューから[デバイスの追加]をクリックします。
       これがあなたの最初のSublueではない場合デバイス、それからあなたはドロッ
       プダウンメニューを見るために右上隅をクリックする必要があります
        「次に」をクリックし「スキャン」を選択し、モバイル端末のカメラで本体のQRコー
       ドを読み取ります。
      「次に」をクリックしてSwiiの名前をカスタマイズします。
      「Enter the device」をクリックして、機能コントロール画面に入ります。
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APPアイコン QRスキャン
アイコン

機能紹介3

* Swiiユーザーガイドの9ページを参照してください。

* セーフティロックがオンになっていると、電源のON/OFFはできますが、プロペラは
   動きません。

プロペラを清掃する際には、セルフクリーニング機能を使用することを
お勧めします。

セルフクリーニング」をクリックして、 アイコンが点灯すると、開始します。
プロペラを真水に浸します。 両手でスタートボタンを押します。
もう一度「セルフクリーニング」をクリックしてオフにします。
完全に乾燥させてから、保管してください。（日陰で干してください。）

2. セルフクリーニング
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セルフチェック機能を使用する前に、Swiiとモバイル端末に接続すること
をお勧めします。モバイルアプリは自動的にSwiiデバイスの状態をチェッ
クします。

3. セルフチェック

移動中や使用していない時など、勝手に動き出す危険を防ぐ為にセーフ
ティロックの使用をお勧めします。「 セーフティロック」をクリックしてくだ
さい。アイコンが点灯しているときは、安全ロックがオンになっています
もう一度クリックすると、セーフティロックが解除されます。

1. セーフティロック

【操作手順】
      「セルフチェック」をクリックしてシグナルインジケーターの色を確認します。
      色は、緑、黄、赤、白の順で点滅します。 そして各色は1秒間に1回点滅します。
      各色が3回点滅した後、シグナルインジケーターは青色に変わり、点滅を停止し
      ます。
       シグナルインジケーターが通常の状態に戻った後、両側のプロペラは5秒間回
      転し、2秒間停止し、さらに5秒間回転します。
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* 高速モード：3.7km/h。 低速モード：2.2km/h
* シグナルインジケーターの点滅スピードによって、現在の速度モードを確
   認できます。
* Bluetoothに接続されている場合、シグナルインジケーターは青となり、
  点滅はしてません。速度を変更する度に、シグナルインジケーターが10回
  点滅し、通常の状態に戻ります。

L：低速モード 、H：高速モード 、それぞれ、対応するアイコンをクリックして設定を
完了します。

4. スピード設定

* シグナルインジケーターの色が選択した順序で点滅します。 各色は1秒
に1回点滅します。

次のアイコンをクリックしてドロップダウンメニューを表示します。ユーザーは4色
セットから選択できます。
色設定（ユーザーガイドの16ページを参照してください）

5. バッテリーインジケーターライトの設定

最新版をダウンロードしてください。
QRコードをスキャンして「SublueGo」をダウンロー
ドしてください。

ダウンロード1
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【操作手順】


