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Zenmuse XT セット内容
Zenmuse XTジンバルおよびカメラには、FLIR長波赤外線
サーマルカメラが搭載されています。カメラは640/30 fpsま
たは336/30 fps の高感度(<50 mK @ f/1.0)赤外線スキャン
に対応し、6.8 mm、7.5 mm、9 mm、13 mm、19 mmのレン
ズオプションが用意されています。

他のDJI製3軸ジンバルシステムと同様に、Zenmuse XTは、
Inspire 1、Inspire 1 v2.0、Matrice 100の機体にマウントして、
DJI GOアプリにHDビデオをストリーミングできます。このた
め、点検整備、捜索救助、精密農業など、空からの熱感知用
途に最適です。

1 ジンバルコネクター
2 パンモーター
3 チルトモーター
4 レンズ

5 カメラ
6 マイクロSDカードスロット 
7 ロールモーター

ジンバルおよびカメラ×1 16GBマイクロSDカード×1
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詳しくは、ユーザーマニュアルをご覧ください。
http://www.dji.com/jp/product/zenmuse-xt/info#downloads

クイックスタートガイド

※ このクイックスタートガイドは、事前の予告なく変更される場合
があります。
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組み立て
ジンバルキャップとレンズキャップを取り外します。

Inspire 1のジンバルロックを回して解除位置に合わせます。
白い線を合わせて、ジンバルを挿入します。

ジンバルロックを回してロック位置に合わせます。

カメラコントロール
リモートコントローラー
パレットを選択する、または、デジタルズームを調節するに
は、右ダイアルを押します。静止画またはビデオを撮影する
には、シャッターボタンまたは録画ボタンを押します。カメラ
のチルトは、左ダイアルを使用して調節します。

DJI GOアプリ
タッチインターフェイスを使って、静止画を撮影したり、ビデ
オを撮影、再生したりできます。パレット、シーン、デジタルズ
ーム、スポットメーター、熱分布の各機能は、すべてアプリで
設定できます。

スペック
● 一般
 名称 Zenmuse XT

 寸法 103 mm × 74 mm × 102 mm

 重量 270 g
● ジンバル
 角振動範囲 ±0.03°

 マウント 取り外し可能

 操作可能範囲 チルト:+30°～-90°

   パン:±320°、ロール:±15°

 機械的な可動範囲 チルト:+45°～-135°

   パン:±320°、ロール:±45°

 最大操作可能速度 120°/s
● カメラ
 熱感知受像部 非冷却型VOxマイクロボロメーター

 FPA/デジタルビデオ表示形式 640 × 512、336 × 256

 アナログビデオ表示形式 720 × 480 (NTSC)、720 × 576 (PAL)

 画素ピッチ 17 μm

 スペクトル帯 7.5 - 13.5 μm

 フルフレームレート 30 Hz (NTSC)、25 Hz (PAL)

 外部出力フレームレート 7.5 Hz (NTSC)、8.3 Hz (PAL)

 感度(NEdT) <50 mK @ f/1.0

 シーン範囲(高ゲイン) 640 × 512:-25°～135° C (-13°～275° F)

   336 × 256:-25°～100° C (-13°～212° F)

 シーン範囲(低ゲイン) -40°～550° C (-40°～1022° F)

 スポットメーター 温度は中央の4×4で計測

 ファイル保存先 マイクロSDカード

 静止画形式 JPEG、TIFF

 ビデオ形式 MP4

 ビデオ録画ビットレート 2 Mbps

 サポートされるSDカード マイクロSD最大容量:32 G
● 画像の処理と表示のコントロール
 NTSC/PAL（フィールド切替可能）        ○

 画像最適化        ○

 デジタル・ディテール・エンハンスメント ○

 極性制御（ブラックホット/ホワイトホット） ○

 カラー＆モノクロパレット（LUT）  ○

 デジタルズーム 640 × 512: 2x、 4x、8x

   336 × 256: 2x、 4x
● レンズモデル
 レンズモデル 6.8 mm  7.5 mm 9 mm     13 mm     19 mm

                                                        f/1.4 f/1.4 f/1.25          f/1.25  

 17μ 640×512        
FoV

          /              90°×69°     69°×56°      45°×37°      32°×26°

                                  
iFoV

                        2.267 mr     1.889 mr     1.308 mr      0.895 mr

          f/1.4                     f/1.25 f/1.25         f/1.25 

 17μ 336×256        
FoV

   49.1° × 37.4°            /                        35°×27°               25°×19°     17°×13°

                                  
iFoV

    2.519 mr                                    1.889 mr     1.308 mr    0.895 mr

 最小焦点距離                      2.3 cm        2.5 cm      3.2 cm        7.6 cm      15.3 cm

 過焦点距離                           1.2 m 1.2 m       2.1 m         4.4 m        9.5 m

 過焦点被写界深度              0.6 m          0.6 m        1.1 m         2.2 m        4.8 m

● 使用環境
 動作温度範囲 -10°～40° C (14°～104° F)

 非動作温度範囲 -30°～70° C (-22°～158° F)

 温度衝撃 5°C/min

 湿度 5% to 95%
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Zenmuse XT セット内容
Zenmuse XTジンバルおよびカメラには、FLIR長波赤外線
サーマルカメラが搭載されています。カメラは640/30 fpsま
たは336/30 fps の高感度(<50 mK @ f/1.0)赤外線スキャン
に対応し、6.8 mm、7.5 mm、9 mm、13 mm、19 mmのレン
ズオプションが用意されています。

他のDJI製3軸ジンバルシステムと同様に、Zenmuse XTは、
Inspire 1、Inspire 1 v2.0、Matrice 100の機体にマウントして、
DJI GOアプリにHDビデオをストリーミングできます。このた
め、点検整備、捜索救助、精密農業など、空からの熱感知用
途に最適です。

1 ジンバルコネクター
2 パンモーター
3 チルトモーター
4 レンズ

5 カメラ
6 マイクロSDカードスロット 
7 ロールモーター

ジンバルおよびカメラ×1 16GBマイクロSDカード×1

1

2

7

6

5
4

3

www.dji.com

詳しくは、ユーザーマニュアルをご覧ください。
http://www.dji.com/jp/product/zenmuse-xt/info#downloads

クイックスタートガイド

※ このクイックスタートガイドは、事前の予告なく変更される場合
があります。


