
清掃・搬送ロボットカタログ

清掃ロボット 搬送ロボット

CC1 シリーズ BG1  シリーズMT1 シリーズ SH1 T300

清掃・搬送業務を、
ロボットで見直す。

人手不足、作業負担、運用効率の課題に。
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清掃の負担を減らし、現場にゆとりを。

現場と作業内容から選ぶPUDU清掃ロボット

清掃業務は、日々の運用を支える一方で、人手や時間に左右されやすい業務です。

PUDU清掃ロボットが繰り返しの清掃作業を担当することで、人員配置の改善を支援します。

清掃ロボットができること

● 広い床面の定期的な清掃

● 床洗浄、吸引、乾拭きなどの反復作業

● ゴミ、ホコリ、粉塵の回収

導入により見直せること

☑ 清掃品質のばらつき

☑ スタッフの作業負担

☑ 清掃時間帯や人員配置

任せたい作業 床洗浄をまとめて任せたい ゴミ・粉塵を回収したい 広い床面を洗浄したい 人が操作して清掃したい

このような現場に
病院 ホテル  オフィス  

商業施設 教育・公共施設 

倉庫  工場   搬入口  

バックヤード 半屋外エリア

工場   大型商業施設

空港  駅   

店舗 厨房周辺

バックヤード 狭い通路

向いている製品

▼ ▼ ▼ ▼

CC1 シリーズ ▶P3 MT1 シリーズ ▶P4 BG1 シリーズ ▶P5 SH1 ▶P5

自律走行型モデル 手動操作型モデル

清掃
ロボット

自律走行型モデル は、清掃作業にかかる負担を抑え、限られた人員でも日々の清掃を回しやすくします。

清掃作業を
任せられる 

設定したルートに沿って

自動で清掃し、手作業を抑えます。

人や什器のある
空間でも使いやすい

障害物を検知しながら、

施設内の走行を支援します。

充電作業の手間を
抑えられる

清掃後は充電場所へ戻り、

次の運用に備えます。

清掃状況を
確認しやすい

清掃範囲や実施状況を確認し、

日々の管理に活用できます。
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4つの工程を1台に集約
掃き掃除、床洗浄、吸引清掃、乾拭きまで1台で対応。機材の

持ち替えや工程ごとの作業分担を減らし、床面清掃をまとめ

て任せやすくなります。

主な仕様 ※スペックはCC1 / CC1 Pro共通です。

人が行き交う空間にもフィット
清潔感のあるカラーリングと親しみやすい画面表示により、

病院、ホテル、商業施設などの共用空間でも圧迫感を抑えて

導入しやすいデザインです。

給水・排水の作業負担を軽減 
清水の給水や汚水の排水を自動化。床洗浄ロボットの運用

で発生しやすい水まわりの作業負担を抑えられます。

※対応ステーション利用時

CC1シリーズ 掃き

掃除
床洗浄

吸引

清掃
乾拭き

床洗浄から乾拭きまで、日常清掃を自動化

AI機能を搭載したCC1 Proなら、

清掃品質の確認まで支援

CC1シリーズの主な特徴

CC1シリーズは、日常的な床面清掃の工程をまとめて運用できる自律

清掃ロボットです。機材準備や作業の切り替えを減らし、共用部や通路

の定期清掃を計画的に回しやすくします。

4-in-1清掃の標準モデル AI機能搭載の上位モデル

 CC1 CC1 Pro
日常的な床面清掃を自動化したい現場に対応。 清掃品質の管理や再清掃判断まで重視したい現場に。

2. 状態に合わせて清掃
汚れ具合に応じて、

清掃方法や清掃強度を調整します。

4. 人の作業へつなぐ
細部や再清掃が必要な場所は、

スタッフの確認・仕上げにつなげられます。

1. 汚れを検知
液体汚れなどを検知し、

清掃が必要な場所を見つけます。

3. 結果を確認
清掃後の状態や残留汚れを確認し、

再清掃が必要な場所の判断につなげます。

清掃面積 700～1,000㎡/h

浄水/汚水タンク 各15L

稼働時間 4～9時間

清掃幅 500mm

通過幅 700mm

吸引力 約17,000Pa

充電時間 約3～4時間

走行速度 0.2～1.2m/s

寸法 629 × 552 × 695mm

重量 約60kg

センサー・ナビゲーション LiDAR + Marker + VSLAM
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ゴミ・粉塵の自動検知 
AIで床上のゴミを検知し、必要な場所を清掃。広い床面で

も、ゴミの取りこぼしを防ぎます。

広域清掃の標準モデル 吸引清掃に対応するモデル 屋外寄り環境にも対応するモデル

MT1 MT1 Vac MT1 MAX
広い床面のゴミ・粉塵回収を自動化するベースモデル。

最大550mmの吸引幅により、カーペットや硬質床の

粉塵・細かなゴミの吸引清掃に適しています。

3D LiDAR、IP54、雨滴検知・自動退避により、

半屋外など複雑な環境での清掃に適しています。

清掃面積 約1,800㎡/h 約1,400㎡/h 約2,200㎡/h

ダストボックス容量 35L
6L 

粉塵は7L×2
35L

稼働時間 約4～8時間 約3～6時間 約5～10時間

清掃幅 700mm 700mm 700mm

通過幅 750mm 750mm 750mm

充電時間 約3時間 約3.5時間 約3.5時間

走行速度 0.2～1.2m/s 0.2〜1.2m/s 0.2〜1.2m/s

寸法 840 × 600 × 490mm 840 × 600 × 490mm 840 × 600 × 675mm

重量 65kg 75kg 85kg

センサー Marker + VSLAM + LiDAR SLAM Marker + VSLAM + LiDAR SLAM Marker + VSLAM + 3D LiDAR SLAM

MT1シリーズ 掃き

掃除

吸引

清掃
乾拭き

広い床面のゴミ・粉塵回収を効率化

MT1シリーズは、広い床面に落ちたゴミ、ホコリ、粉塵の回収に対応する

清掃ロボットです。床上のゴミを検知しながら、確認・回収作業をロボット

に任せられます。

主な仕様

※吸引清掃・乾拭きはMT1 Vacのみ対応。

MT1シリーズの主な特徴

大きなゴミから細かな粉塵まで 
ボトルなどの大きめのゴミから、ホコリや粉塵まで回収。

広い床面の清掃状態を日常的に保てます。

ゴミ捨て頻度の軽減 
35Lダストボックスを搭載（MT1 Vacは粉塵袋とダストボッ

クス）。回収したゴミや粉塵をまとめて処理しやすくします。
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給排水の回数を抑えた
広範囲洗浄 
清水75L、汚水60Lの大容量タンクを搭

載。清掃途中の給水・排水作業を減らしな

がら洗浄できます。

洗剤投入の手間や
ばらつきを軽減 
洗剤の自動投入に対応。手作業での洗剤

調整や、作業者ごとのばらつきを抑えられ

ます。

広い清掃幅で
床面洗浄を効率化 
最大708mmの清掃幅により、広い床面を

まとめて洗浄。大型施設の床清掃にも対応

します。

壁際や端部の
清掃残りを軽減 
拡張エッジ清掃により、壁際や棚まわりな

どの端部にも対応。残りやすい清掃ムラを

抑えられます。

BG1シリーズ 掃き

掃除
床洗浄 乾拭き

広い床面を、大容量タンクでまとめて洗浄

BG1シリーズは、大型施設の広い床面洗浄に対応する清掃ロボットで

す。大容量タンクと広い清掃幅により、給排水の回数を抑えながら広範

囲を洗浄できます。

主な仕様

※乾拭き機能はオプション装着時に対応。

SH1 床洗浄
吸引

清掃

必要な場所を、すぐ床洗浄

手動操作型モデル

汚れが気になる場所へすぐ移動して清掃できる、手動操作型の床洗浄機

です。狭い通路や部分清掃など、自律走行型ロボットを使いにくい場所

にも対応します。

清掃面積 2,000㎡/h

浄水/汚水タンク 75L / 60L

稼働時間 約7.5時間

清掃幅
550mm

（サイドブラシ展開時708mm）

通過幅 850mm

洗剤ボックス 7L

充電時間 約3時間

寸法 1,195 × 760 × 1,303mm

重量 344kg

バッテリー容量 90Ah

ブラシ圧力 17kg

ブラシ速度 350rpm

スクイージー幅 490mm

充電時間 約2.5時間

寸法 490 × 530 × 1,200mm

重量 約27kg

バッテリー容量 18Ah

騒音指標 76dB

清掃面積 1,100～1,600㎡/h

浄水/汚水タンク 各4L

稼働時間 約70分（ECOモード100分）

清掃幅 440mm

吸引力 20,000Pa

大型施設の
床洗浄を担う
標準モデル

複雑な環境への
対応力を高めた
上位モデル

BG1 BG1 Pro

掃き掃除と床洗浄を一度に行い、

大型施設の広い床面を効率よく清掃します。

3D LiDARと3D VSLAMによる高精度な空間認識で、

複雑な大型施設の清掃運用を支援します。

2026年9月販売開始予定

洗浄と汚水回収を同時に実行 
ブラシで床面を洗浄しながら汚水を吸引し、

水残りや汚れの広がりを抑えます。

水・洗剤・作業時間を削減 
従来のモップ清掃と比べ、水や洗剤の使用量、

清掃時間の削減ができます。

強い洗浄力で床汚れに対応 
ブラシ圧、ブラシ回転、吸引力等の調整により、

床面の汚れをしっかり洗浄します。

主な仕様
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搬送を仕組化する現場へ。

人とロボットの役割分担

工場や倉庫では、部品、資材、製品、備品などの搬送作業が日常的に発生します。

繰り返し発生する搬送をロボットに任せることで、

人は判断、確認、管理など、人が担うべき業務に集中しやすくなります。

ロボットは、定型搬送や重量物搬送などの反復作業を担います。 

人は、荷物の確認、仕分け、現場判断、安全確認など、人の判断が必要な業務に集中できます。

搬送ロボットができること

● 工場や倉庫内の定型搬送を自動化 

● 最大300kgまでの荷物搬送に対応 

● 作業者への追従搬送に対応 

● パワーアシストで重量物の移動を補助

ロボットに任せやすいこと

● 決まったルートの反復搬送 

● 重量物の移動補助 

● 長距離・往復搬送 

● 作業者に合わせた搬送補助

人が担うこと

● 安全確認、工程管理

● 荷物の確認、仕分け 

● 現場判断が必要な作業 

● イレギュラー対応

導入により見直せること

☑ 荷物搬送にかかる往復時間 

☑ 重量物搬送による作業者の負担 

☑ 搬送作業に割かれている人員配置 

☑ 誰が運ぶかに依存する運用

搬送
ロボット
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T300

最大300kgの搬送で、現場内物流を効率化

T300は、最大300kgの運搬に対応する搬送ロボットです。

工場や倉庫、バックヤードなどで発生する多拠点搬送、重量物搬送、

定型搬送に対応します。

搬送方法に合わせて使い分ける3つの運用モード

自律搬送モード
設定したルートに沿って荷物を自動搬送。

工場・倉庫内の定型搬送を効率化します。

フォローモード 
作業者に追従して走行。

ピッキングや移動作業中の荷物搬送を補助します。

パワーアシストモード 
人の操作に合わせて走行し、

重量物の移動負担を軽減します。

荷物や運用方法に合わせた搬送形態

標準スタイル
荷物をそのまま載せて搬送

リフティングスタイル
荷物の持ち上げを伴う搬送に対応

棚スタイル
棚やラックを使った搬送に対応

牽引スタイル
台車などを牽引して搬送

稼働温度 0℃～40℃

寸法 780 × 500 × 1,340mm

重量 約60kg

充電時間
約2時間

予備バッテリー（オプション）の差し替えにより、
充電時間を待たずに連続使用が可能

センサー VSLAM + LiDAR SLAM

最大荷重 300kg

稼働時間 約12時間

走行速度 最大1.2m/s

停止精度 ±1cm

製品スペック表



PUDUについて

PUDU Roboticsは、業務用清掃、配膳・配送、産業用搬送など

のロボットを展開するサービスロボットメーカーです。

世界85以上の国・地域、1,000以上の都市で製品を展開し、グ

ローバル出荷台数は130,000台以上。さまざまな現場の自動

化・省人化を支援しています。

製品選定から導入後のサポートまで

現場の用途や清掃・搬送内容に応じてご相談いただけます。

問い合わせフォーム

施設の広さ、床材、清掃内容、運用体制を確認し、

現場に合った機種選定をサポートします。
導入前相談

購入のほか、12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月のレンタルプラン、

リース、補助金活用についてもご相談いただけます。
導入方法の相談

開封、マッピング、初期設定、納品時の操作説明など、

導入初期の立ち上げをサポートします。
設置・初期設定

導入後の電話サポート、駆けつけ対応、メーカー連携など、

運用中のトラブル対応をご相談いただけます。
保守・トラブル対応

搬送ロボット清掃ロボット

販売店名・お問い合わせ先


